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AC/DC

ELG-75-C( DA)

ELG-100-C( DA)

ELG-150-C( DA)

ELG T- 150- C

ELG-200-C( DA)

ELG-240-C( DA)

ELGC-300(ADA)

HLG-60H-C

HLG-80H-C

HLG-120H-C

HLG-185H-C

HLG-240H-C

HLG-320H-C( ADA)

HLG-480H-C

XBG-240

IDPV-25(A)

180x 63x 35.5 mm

199x 63x 35.5 mm

246x 77x 39.5 mm

219x 63x 35.5 mm

244x 71x 37.5 mm

171x 61.5x 36.8 mm

195.6x 61.5x 38.8 mm

220x 68x 38.8 mm

228x 68x 38.8 mm

244.2x 68x 38.8 mm

252x 90x 43.8 mm

262x 125x 43.8 mm

191x 63 mm

114.5x 72.5x 20 mm

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

ELG-75( DA)

ELG-100( DA)

ELG-150( DA)

ELG-200( DA)

ELG-240( DA)

ELG-300

180x 63x 35.5 mm

199x 63x 35.5 mm

219x 63x 35.5 mm

246x 77x 39.5 mm

244x 71x 37.5 mm

HLG-40H/60H

HLG-80H

HLG-100H/120H

HLG-150H/185H

HLG-240H

HLG-320H

HLG-480H

HLG-600H

171x 61.5x 36.8 mm

195.6x 61.5x 38.8 mm

220x 68x 38.8 mm

228x 68x 38.8 mm

244.2x 68x 38.8 mm

252x 90x 43.8 mm

262x 125x 43.8 mm

280x 144x 48.5 mm

HVG-65 189x 61.5x 36.8 mm

XLG-25/50 105x 63x 30 mm

XLG-75/100

XLG-15 0

XLG-20 0

XLG-24 

140x 63x 30 mm

180x 63x 35 mm

199x 63x 35 mm

219x 63x 30 mm

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

Linha Dimensão      (L x C x A) Link

LCM-25(DA/IOT/KN/DA2)

LCM-40/60(DA/IOT/KN/DA2)

LCM-40EO/60EO

LCM-40U/60U(DA)

LCM-40UEO/60UEO

105x 68x 23 mm

123.5x 81.5x 23 mm

123.5x 81.5x 23 mm

APV-8

APV-12/16

APV-25/35

60x 30x 23.5 mm

77x 40x 29 mm

84x 57x 29.5 mm

APV-8E

APV-12E/16E

60x 30x 23.5 mm

77x 40x 29 mm

LPL-18, LPH-18

LPV -20

LPV -35

LPV -60

LPV -100

LPV -150

LPVL -150

140x 30x 22 mm

118x 35x 26 mm

148x 40x 30 mm

162.5x 42.5x 32 mm

190x 52x 37 mm

191x 63x 37.5 mm

APC-8(E)

APC-12/16(E)

APC-25/35

60x 30x 23.5 mm

77x 40x 29 mm

84x 57x 29.5 mm

LPHC-18

LPC-20

LPC-35

LPC-60

LPC-100

LPC-150

140x 30x 22 mm

118x 35x 26 mm

148x 40x 30 mm

162.5x 42.5x 32 mm

190x 52x 37 mm

191x 63x 37.5 mm

PWM-40/60(DA/DA2)

PWM-90(DA/DA2)

PWM-120(DA/DA2)

PWM-200(DA/DA2)

150x 53x 35 mm

171x 63x 37.5 mm

191x 63x 37.5 mm

195x 68x 39.5 mm

PWM-60KN

PWM-120KN

PWM-200KN

150x 53x 35 mm

191x 63x 37.5 mm

195x 68x 39.5 mm

PCD-40/60 128x 60x 31.5 mm

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Caixa Metálica PFC

Não PFC

https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/elg-fonte-para-led-75-a-300w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/hlg-fonte-de-alimentacao-para-led-ate-600w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/elg-fonte-para-led-75-a-300w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/hlg-fonte-de-alimentacao-para-led-ate-600w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/xlg-fonte-para-led-50-a-200w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/xlg-fonte-para-led-50-a-200w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/lcm-fonte-para-led-com-dimmer
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/ap-fonte-para-led-em-caixa-ip42
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/ap-fonte-para-led-em-caixa-ip42
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/lp-fonte-de-alimentacao-para-led-18-a-150w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/ap-fonte-para-led-em-caixa-ip42
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/lp-fonte-de-alimentacao-para-led-18-a-150w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/pwm-fonte-para-led-40-a-120w
https://www.metaltex.com.br/produtos/automacao/fontes-para-led-driver-led/pwm-fonte-para-led-40-a-120w
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